
ANITA™ Mox 
高效脱氮工艺
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氨氮去除率超90%
总氮去除率达75-85%

一种高效节能的处理高负荷氨氮废水的工艺

ANITA™ Mox工艺有两种形式， 即MBBR（移动床生物膜）和 HYBAS™ (生物膜/活性
污泥复合工艺)。这两种形式可以通过单级全程自养脱氮，实现90%以上的氨氮去除率，总氮去
除率可达75%-85%。 该工艺不需要额外投加碳源，与传统硝化-反硝化工艺相比，能耗更低。

ANITA™ Mox工艺专为处理高氨氮废水而开发，例如处理：

来自市政污水处理厂厌氧消化的测流（沼液）， 以减少污水处理主线的氮负荷
工业废水，特别是厌氧处理后的废水
垃圾渗滤液

为了减少启动时间，世界各地的ANITA™Mox水处理厂
都可作为生物农场。使用来自生物农场附着生物膜的填料
进行接种调试，可将调试时间缩短70-80%。

启动更快
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消化污泥经过离心脱水后产生的滤液具有氨氮浓度高和COD浓度低的特点。通常，这种高
氨氮废水进入污水处理主线，采用传统的硝化/反硝化进行处理成本非常高。

ANITA™ Mox工艺对废液的处理是一种低能耗、低化学药剂投加的滤液脱氮处理方法，
因此降低了总体运行成本。此外，它还可以显著降低污水处理主线上的总氮，因此对现有超负荷
运行的污水处理厂来说，这是一种出色的低成本的升级改造方案。

未经过ANITA™ Mox脱水的滤液(测
流)： 160KgN/d，即15%原水氮负荷

原水： 需去除1,100 KgN/d

经过 ANITA™ Mox处理的废液：
32KgN/d， 即3%原水负荷

生物处理线

工作原理

ANITA™ Mox厌氧氨氧化工艺分为两
步：第一步氨氧化细菌（AOB)进行好氧亚硝化
反应；第二步厌氧氨氧化细菌进行缺氧氨氧化
反应。以上两个步骤都在同一个载体填料生物
膜内、外不同层内完成。亚硝化(好氧)在外层的
生物膜内完成，厌氧氨氧化(厌氧)在里层生物
膜内完成。 

这一反应可以在MBBR纯膜法反应器中
完成，并保持特定反应条件 （如pH、 温度、 含
氧量、NH4和NO3浓度），反应池中的Anox-
KaldnesTM MBBR 填料上就可以附着生长有
特定细菌的生物膜。

ANITA™ Mox 厌氧氨氧化工艺拥有MBBR技术已被证实的所有优点，如附着在填料上的生物
膜不易流失，稳定抗冲击能力强、占地小。
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HybasTM是一种将生物膜与活性污泥相
结合的工艺(IFAS)，是经过20多年验证过的一
种 M B B R 工 艺 的 应 用 。具 有 相 同 原 理 的
ANITA™ Mox工艺具有显著的优势。

在HYBAS™系统中，悬浮的活性污泥来
自后端沉淀池的回流。

在HYBAS™系统中，ANITA™Mox的
的亚硝化过程（氨到亚硝酸盐的转化）是在这种
悬浮生长的活性污泥中完成的。亚硝酸盐的产
生已被证明会影响厌氧氨氧化反应的转化速
度。将这一步移到悬浮相中进行会增加亚硝酸
盐的产生，进而提高厌氧氨氧化反应的转化速
度。

HybasTM 优点

Hubgrade™ Performance  数字工具优化运行效果
ANITA™Mox厌氧氨氧化工艺搭载Hubgrade™ Performance智能控制系统，可实现稳

定运行，提高处理效果。Hubgrade™ Performance是一种基于云的整体服务，用于实时优化工
艺性能。基于来自在线传感器和算法的运行数据，Hubgrade™数字解决方案可以优化鼓风机、
搅拌器和泵的设定参数，以调节氧气供应和水力负荷，自动优化整个处理工艺。

主要特点 主要优点
自动实时优化运行效果
通过用户界面远程监控运行
可获得进一步优化性能和运行的专家建议

全天候稳定优化运行
最大化获取Anita™ Mox 厌氧氨氧化工艺
的全部收益

工艺紧凑
节省约60%的需氧量
不需要外加碳源
降低污泥产量

抗冲击能力强
工艺可靠
通过生物农场接种可快速启动
低碳工艺，二氧化碳排放更低
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